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GALVANIZED ANCHOR SHACKLE

6: 1

CODE 18

	� Manille forgée
	� Matière : acier allié haute résistance galvanisé
	� Axe muni de goupille sur demande

	� Forged shackle
	� Material: high strength galvanized steel
	� Bolt with cotter pin on request

	� Geschmiedeter Schäkel

	� Werkstoff: hochfester galvanisierter Stahl

	� Bolzen mit Splint auf Anfrage

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar
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kg REF

1 000 11 33,5 13,5 10 22 21 8,5 0,1 18C
1 500 13 39 16 12 26 25 10 0,2 18D
2 000 15 45,5 18,5 14 30 29 11,5 0,3 18E
3 000 17 52 21 16 34 33 13 0,4 18F
3 500 19,5 59 24 18 38 37,5 15 0,5 18G
4 000 21,5 65,5 26,5 20 42 41,5 16,5 0,8 18H
4 500 23,5 72 29 22 46 45,5 18 1,0 18J
5 500 25,5 78,5 31,5 24 50 49,5 19,5 1,3 18K
7 000 29 88 35,5 27 56 56 22 1,9 18L
8 000 32 97,5 39,5 30 62 62 24,5 2,6 18M

10 000 35 107 43,5 33 68 68 27 3,5 18N
13 500 41,5 127 51 39 81 80,5 32 5,8 18Q
15 500 45 136 55,5 42 87 87 34,5 7,0 18R
18 000 48 146 59 45 93 93 37 9,0 18S
21 000 51 156 63 48 99 99 39 11,0 18T
24 000 56 170 69 52 107 108 43 14,0 18V
27 000 60 183 74 56 115 116 46 18,0 18W
40 000 64 195 79 60 123 124 49 22,0 18X
45 000 68 208 84 64 131 132 52 26,0 18Y
55 000 77 235 95 72 148 149 59 37,0 18Z


