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WIRE ROPES

CODE 8001

 �  Diamètre : 1,6 à 3,6 mm

 �  CRM : 210 à 1 000 kg

 �  Composition : 7x7 AM - 1770 N/mm²

 �  Câble galvanisé rigide

 �  Diameter: 1.6 to 3.6 mm

 �  MBL: 210 to 1 000 kg

 �  Composition: 7x7 AM - 1770 N/mm²

 �  Rigid galvanised cable

 �  Durchmesser: 1,6 bis 3,6 mm

 �  Mindestbruchkraft: 210 bis 1 000 Kg

 �  Zusammensetzung: 7x7 AM - 1770 N/mm²

 �  Galvanisiertes, starres Seil

CODE 8002

 �  Diamètre : 2,25 à 10,5 mm

 �  CRM : 365 à 5 900 kg

 �  Composition : 7x19 AM - 1770 N/mm²

 �  Câble galvanisé semi-souple

 �  Diameter: 2.25 to 10.5 mm

 �  MBL: 365 to 5 900 kg

 �  Composition: 7x19 AM - 1770 N/mm²

 � 	 Semi-flexible	galvanised	cable

 �  Durchmesser: 2,25 bis 10,5 mm

 �  Mindestbruchkraft: 365 bis 5 900 Kg

 �  Zusammensetzung: 7x19 AM - 1770 N/mm²

 �  Galvanisiertes, halbweiches Seil

CODE 8003

CODE 8022

CODE 8023

 �  Diamètre : 7,35 à 24,0 mm

 �  CRM : 3 500 à 33 000 kg

 �  Composition : 6x37 FC - 1770 N/mm²

 �  Câble galvanisé extra-souple

 �  Diameter: 7.35 to 24.0 mm

 �  MBL: 3 500 to 33 000 kg

 �  Composition: 6x37 FC - 1770 N/mm²

 � 	 Extra-flexible	galvanised	cable

 �  Durchmesser: 7,35 bis 24 mm

 �  Mindestbruchkraft: 3 500 bis 33 000 Kg

 �  Zusammensetzung: 6x37 FC - 1770 N/mm²

 �  Galvanisiertes, extraweiches Seil

 �  Diamètre : 4,2 à 16,8 mm

 �  CRM : 1 220 à 19 530 kg

 �  Composition : 7x37 AM - 1770 N/mm²

 �  Câble galvanisé extra-souple

 �  Diameter: 4.2 to 16.8 mm

 �  MBL: 1 220 to 19 530 kg

 �  Composition: 7x37 AM - 1770 N/mm²

 � 	 Extra-flexible	galvanised	cable

 �  Durchmesser: 4,2 bis 16,8 mm

 �  Mindestbruchkraft: 1 220 bis 19 530 Kg

 �  Zusammensetzung: 7x37 AM - 1770 N/mm²

 �  Galvanisiertes, extraweiches Seil

 �  Diamètre : 6 à 22 mm

 �  CRM: 1 990 à 26 800 kg

 �  Composition : 6x19 FC - 1770 N/mm²

 �  Câble galvanisé semi-souple

 �  Diameter: 6 to 22 mm

 �  MBL: 1 990 to 26 800 kg

 �  Composition: 6x19 FC - 1770 N/mm²

 � 	 Semi-flexible	galvanised	cable

 �  Durchmesser: 6 bis 22 mm

 �  Mindestbruchkraft: 1 990 bis 26 800 Kg

 �  Zusammensetzung: 6x19 FC - 1770 N/mm²

 �  Galvanisiertes, halbweiches Seil


